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KIWA

KIWA

(K) Prüfmaß Kunde(P) Prüfmaß Produ.

KIWA

Griffigkeit nach DIN DIN EN 124-1 7.4.2b

Lichte Fläche 605²mm x3,14 : 4 = 0,287m² 

Auflagedruck bei E600 = 5,24 N/mm²
Griffigkeit nach DIN EN 124-1 7.4.4

Auszug zur Prüfkraft nach EN124
7.2 Tragfähigkeit
bei der Prüfung nach 8.3 müssen, unabhängig vom Werkstoff, Aufsätze und Abdeckungen
einer lichten Weite (LW) von 250mm oder größer der Prüfkraft nach Tabelle 4 standhalten. Bei lichten
Weiten (LW) kleiner 250mm ist mit einer Prüfkraft nach Tabelle 4, multipliziert LW / 250, zu prüfen. Die
Prüfkraft darf jedoch nicht geringer als das 0,6-Fache der Prüfkraft nach Tabelle 4 sein.

Deckel/Roste und Rahmen aus Werkstoffen nach EN124-2, EN124-3, EN-124-5 und EN124-6 dürfen
während der Prüfung keine Risse oder Schichtablösung aufweisen, wenn sie ohne optische Vergrößerung
betrachtet werden. Für Stahlbeton gelten die Anforderungen von EN124-4:2015, 5.2.2

Die Tragfähigkeit muss als entsprechende Klasse nach Tabelle 4 angegeben werden.
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Berechnung Prüfkraft angelehnt an EN124:
Prüfkraft x LW/ 250mm

900KN x ( 219mm / 250mm)   = 789KN
900KN x 0,6                            = 540KN

Erforderliche Prüfkraft = 789KN

K3F060B2 Offertzeichnung Stammschutzgitter Baugruppe360°mit HalterD.-Name:
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Weis

Gepr.
10.03.2021

NameDatum

--
NameDatumÄnderungen

1:12

Z:\Inventor\Projekte\K\K3F060B2\3D\Sp.-Ort:

--
Rev.

Gez.

Gewicht: -Maßstab :

Zg. - Nr. :

Bez. :

Werkstoff :

Güteüberwachung / Schutzrechte :Meier Guss 
Sales & Logistics
GmbH & Co. KG,
Elzer Str. 23-25, 
65556 Limburg

Norm

Stahl S235JR nach DIN EN 10025.
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Formular-Nr.:

Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 8062-3 DCTG 12

Prd.-Nr.: Kd.-Nr.:

- -

Sp.-Ort: Z:\Inventor\Projekte\K\K3F060B2\3D\K3F060B2BaumschutzgitterBaugruppe360°neu mit BR u Halter

32.73 Tol.

02.1836 A3 Offertzeichnung

Stammschutzgitter LIGERO-K für Meierguss 
Baumschutzsysteme 2.0
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