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MEIERGUSS

Classico® 2.0
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Form AuBenmaR Innenmaf}
Quadratisch 1500 x 1500 mm @ 700 mm
Oberflache/Beschichtung

Schwarz RAL 9011 inkl. 2K EP Zinkgrund (vglb. RAL 9005)
Beleuchtung

2 Segmente mit Funktionséffnungen @ 115 mm
nutzbar fir Bewasserung; Beltftung oder LED Strahler

Unterbau

Mit passendem Stahl-Einfassungsrahmen
inkl. Betonfundament



Ausschreibungstext

Guss-Baumrost Q 150 - 1.500 x 1.500 mm

Typ “CLASSICO® 2.0“

Schlitzverlauf/ Design: Strahlenoptik,

AuBenform: quadratisch; Innen6ffnung: rund

SystemmalR: 1.500 x 1.500 mm, AuRenmaR Gussrost: 1.480 x 1.480 mm,

Innen6ffnung @ 700 mm, bei Bedarf erweiterbar auf @ 1.100 mm durch mechanisches
Trennen der Innenelemente an vorgegebenen Soll-Trennstellen

Rosthohe 40 mm, Punktauflage mit Dampfungselementen MEIPREN®,

Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius fur Grad-
/Kantenfreie Oberflache,

aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maf8 Toleranzen nach DIN EN I1SO 8062 -
Kategorie CT10,

frei Wurzelraum Gberbrickendes Gussrostsystem fiir Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
inkl. 2 Versorgungsoffnungen mit gesichertem Deckel,

Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500
mit 2 Verschraubungen einschlie8lich Montageelemente,

Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ahnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL
9005),

Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prufzertifikat 2019
MPA Neuwied),

Rutschgefahr: gering — malig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss
Oberflache, Gewicht ca. 228 kg, Art. Nr. CLQ15070

Einfassungsrahmen Q 150 — 1.500 x 1.500 mm

Typ “MG-ER- 2.0“ fir MEIERGUSS Baumroste System 2.0,

4- teilige Ausfiihrung ohne einschrankende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
SystemmalR: 1.500 x 1.500 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhohe: 80 mm
Auflageflache aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,

4 Befestigungslaschen mit Bohrung @ 11 mm,

Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Diibel,

Gewicht ca. 34 kg; Art. Nr.: ARQ1500

Fundament Q 150 — 1.500 x 1.500 mm

Typ “MG-FU- 2.0“ flir MEIERGUSS Baumroste System 2.0, aus Stahlbeton (B35 - B45),
guadratisch

SystemmalR: 1.500 x 1.500 mm, InnenmaR: 1.200 x 1.200 mm, Hohe: 250 mm,

inkl. Stahlarmierung statisch ausgelegt fiir Radlasten bis 50 kN nach DIN EN 1072,

1- bis 4-teilige Bauform, inkl. Gewinde-/Versetzbuchsen flr bauseitige Ringosen,
ohne unterseitige Wurzel6ffnungen

Gewicht ca. 428 kg

Art. Nr. BFQ15025



Baumrost liefern und gemal den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: CLQ15070EF oder gleichwertig



“

€V 0641°C0 | 'szezas
5)

0051010 o
dA1 “0'Z@0ISSDID, |eene yaram

susg WaysAszjnyoswnog
0'Z ssnBisis q

4

% H

CN-BZ | 35857 ) sees
e

!

238
NW-DHO3A-ALZ 45P0 T1d4 YoOU
' Bigasnog Jo4sgnswNog/-Zudyd
DSL -QOL

juaWDPUNJUOL3E
J (jIouoydo)
- HOIYIsSYDIRIBSNORLOW

5 S
=1 (1o4sgnszuUDyd 420N [PUOKDO)
nl: 23 SDPAISSDS JNODUN/-UIRI]

0O
o USWYOMSPNY YOIS
S (@swaioznuIuOS/
e -JNDDIUN SIO 4{DUCKdO) uaNyNo
o 150y -SSNO SZYIYOS Ul SIq
BojagsBungabuin X WWIQS "©O=H WwWiQ| -+ “Buwio))
08y 1x 08 | JUDIYISYDINW SYDsIOIBUIY

00S 1 X 0051

UDSIDSSNO) SND JSOAUNDE

USHBAEABGUIS 1P YSINP FUY5S

hontw:m\s._w/

00L®
00slo

|euondo,

uaqnesyassdunpuiquap Jnj (15)) vaddexpPapqy 'H
a8ejui3 apuajdweq o
‘adejuopy apuadesnaly anj ANUIWIRSBUNPUIGIIA "4
« Bynjadine J01eanByuoy Wi puis UM ‘00 X-0598N,, JNSzinpswwers 3
B11193-p ‘|yeIS WIAPUIZIIA SNE UdWYRIUIYNY 'q
Jayensuapog-q31- ‘Bunynjaquajal) - ‘Buniassemag-
14Ny Jeqzinu ‘P¥RAQ WaLaYdISad "plul wwoZ T Sunuyosuonyung )
WwWOSZ ayoyneg ‘piepueis ‘adi1ai-p ‘vawyenuawepuny-uolag ‘g
0T $021558]D,, 1S0JWNeg Y




Referenzen

Finnland, Kaarina



